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Используется для осуществления билетного
контроля на  зрелищно�массовых и других
мероприятиях, проводимых на  улице.
Обеспечивает высокую пропускную
способность. Легко стыкуется с легкими
барьерами безопасности.

ППооммоосстт  ддлляя  ттууррннииккееттаа
с укрепленной рефленой алюминиевой основой.
Ширина 0,70 м
Длина 2,00 м
Высота 0,10 м

ППееррииллаа  ддлляя  ттууррннииккееттаа
Длина 2,00 м
Высота 1,05 м

ССооееддииннееннииее  ддлляя  ттууррннииккееттаа
Длина 0,70 м
Высота 1,00 м

Турникет
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Экономичное и  быстрое ограждение!
Используется для ограждения и разделения
зон проведения мероприятий. Стыкуется под
любыми углами, что дает возможность
огораживать зоны любой  конфигурации.
Может  использоваться для размещения
баннеров, декораций и т.д.

ППррееииммуущщеессттвваа
z Негнущиеся элементы забора
z Решетка из высококачественной стали
z Долгий  срок  службы
z Надежное крепление 
z Высокопрочная сварка

Мобильные заборы
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11..    ЗЗааббоорр  ттиипп  АА::

Диаметр стойки 42, 4 мм

Верхняя и нижняя труба рамы 33,7 мм

Диаметр прута сетки 4,00 мм

Размер ячеек сетки при высоте 2,00 м
105х290 мм

Размер ячеек сетки при высоте 1,20м
105х480 мм

Поверхность: горячая оцинковка

Размеры секций:
Длина: 3,50 м Высота: 2,00 м
Длина: 2,20 м Высота: 2,00 м
Длина: 3,50 м Высота: 1,20 м
Длина: 2,20 м Высота: 1,20 м  

22..  ЗЗааббоорр  ттиипп  ВВ::

Диаметр стойки 42, 4 мм
Верхняя и нижняя труба рамы 27,00 мм
Диаметр прута сетки 4,00 мм
Размер ячеек сетки 105х290 мм

Поверхность: горячая оцинковка

Размеры секций:
Длина: 3,50 м Высота: 2,00 м  

33..  ККррееппллееннииее  ддлляя  ммооббииллььннооггоо  ззааббоорраа

z Оцинкованная  сталь.

z простое крепление к забору

z дополнительный элемент 
для стягивания секций забора

z Вес: 0,5  кг

44..  ССооееддииннееннииее  ддлляя  ссееккцциийй

Соединения  устанавливается сверху 
в элементы забора

55..  ССееккццииии  ввоорроотт

Ворота для проезда грузовиков
состоят из элементов длиной 3,50 м
или 2,20 м

Открытие производится   
в  любую сторону

Ширина ворот: 2,20 м, 3,50 м,  4,50 м
5,70 м  7,00 м

Длина: 1,20 м Высота: 2,00 м 

Длина: 1,20 м Высота: 1,20 м 

66..  ККооллеессаа  ддлляя  ввоорроотт  

z Для облегчения открытия ворот

z Вставляется в стойку ворот 
и укрепляется конусной распоркой.

77..  ККооллеессаа  ддлляя  ввоорроотт

Надежно прикручиваются  к  воротам. 

Длина: 25х20 см,   Вес 3 кг  

Технические данные
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88..  ООггррааннииччииттеелльь  

z Ограничитель может держать
одновременно 2 элемента забора. 

z Никаких шурупов!  

Длина: 0,30 м Высота: 0,19 м  

99..  ООттккоосс  ддлляя  ззааббоорраа

оцинкованный

z Откос для забора свободно
поворачивается, надежно
удерживает забор при сильном
ветре.

z Вкручивается в
покрытие или
крепится с
помощью
земляного штыря

Отверстие:
3,2 м
Отверстие: 1,0 м

1100..  ЗЗаащщииттнныыйй  ббррееззееннтт

z Защита вашей стройплощадки для
каждого элемента

z Высокое ветросопротивление!

z Крепление: 1000 шт/картон 

1111..  ССииннттееттииччеессккооее  ооссннооввааннииее  

6 отверстий

Ширина: 25 см Длина: 69 см
Высота: 14 см
Диаметр отверстия: 42, 4 мм
Вес 26,3 кг

1122..  ББееттооннннооее  ооссннооввааннииее

6 отверстий, стальная арматура.

Ширина: 22 см, Длина: 62,5 см
Высота: 11 см
Диаметр отверстия: 42, 4 мм, Вес 35,5 кг

1133..  ООссннооввааннииее  иизз  ссттааллии

Плоская  форма особенно  подходит
для пешеходной зоны на  мероприятии

Ширина: 50 см, Длина: 70 см 
Вес  13,8 кг

1144..ШШттыыррьь    сс    ддввууммяя    ввттууллккааммии

Подходит к  твердому покрытию

Длина: 60 см, Диаметр втулки: 4,5 см
Диаметр штыря: 4,0 см, Вес 2,8 кг

1155..  ШШттыыррьь  сс    ккррююккоомм

Диаметр штыря: 4 см Длина: 80 см
Вес: 2,9 кг

1166..  ООссннооввааннииее  иизз  ппееррееррааббооттааннннооггоо
ммааттееррииааллаа

Ширина: 22 см Длина: 70 см
Высота: 14 см
Диаметр отверстия: 42, 4 мм
Вес 17 кг
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